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OGN – OROLOGI GUARDIANI NOTTURNI A DIAGRAMMA ELETTRONICI, 

MOVIMENTO AL QUARZO ALIMENTATO A PILA 

 
 
 
 
 



 
ora elettrica 

 

caratteristiche tecniche di prodotto  

 

OGN stazionari   Ora Elettrica s.r.l. 
P.iva 00744660150 
 
Via Filanda, 12 
20010 San Pietro all’Olmo (MI)  

T. (+39) 02 93563308  
F. (+39) 02 93560033  
 
www.ora-elettrica.com 
info@ora-elettrica.com 

 

 
 

• Robusti, funzionanti anche nelle condizioni di lavoro più gravose 
• Cassetta in ABS antiurto, ignifugo, insensibile agli agenti atmosferici 
• Elettronica al quarzo di grande precisione 
• Manutenzione praticamente inesistente, limitata al solo cambio pila 
• Campo di temperatura di perfetto funzionamento: -10°C + 60° C 
• Scarto massimo base tempi: ± 0,2 sec/giorno 
• Dimensioni: 185 x 155 x 70 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

         H 96 

H 96 - letture per 4 giorni 
 
• Durata del controllo: 4 giorni e 

4 notti  
• Letture: ogni ½ ora 
• Punzonatura su unica 

circonferenza 
• Diagramma in 4 settori, 24 ore 

di controllo ciascuno 

7 GN - letture per 7 giorni 
 
• Durata del controllo: 7 giorni e 7 notti 
• Letture: ogni ¼ ora 
• Divisione del diagramma in 7 

traiettorie giornaliere di punzonatura, 
con differenziazione visiva di giorno e 
notte in 2 settori differenziati. 

 
7 GN 


